
Rechargeable Up to 1200lm (high) &
600lm (low)

Extendable Гарантия OSRAM – 2 года*

Up to 4.5h operating time.
Rechargeable via USB-C port
with a charging time of only

approx. 3 hours

Two light functions: Up to
1200lm (high) & 600lm (low)

Extendable up to 1.8m. Fits
almost every underbonnet.

Система управления
качеством лежит в основе
высоких функциональных

характеристик и
надежности наших

продуктов. Инновационные
технологии и безупречное

исполнение - то, что
безусловно получают наши

клиенты.

Свет универсален

This rechargeable underbonnet light from OSRAM is perfect

for professional and private use. With two light functions up

to 1200lm (high), 600lm (low) and a light bar that can be

rotated up to 360º, this lighting fixture offers different

adjustment options for a variety of tasks. The LEDinspect

Rechargeable Underbonnet Light is particularly impressive

with its great flexibility - it can be extended to a length of up

to 1.80m and can therefore provide optimum lighting in the

engine compartment in a wide range of vehicles. The
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rechargeable battery allows up to 2h operating time at high

power or up to 4.5h at low power and with a charging time

of only approx. 3 hours, this OSRAM lamp is also quickly

ready for use again. A USB-C charging cable with 1.2m

length for charging the lithium battery is included. In

accordance with protection class IP65, this lamp has

protection against the ingress of dust particles and against

splashing water and is tested for impact resistance in

accordance with IK07. With a weight of only 840g and soft

pads at both ends of the mounting bar, this light bar is

designed not to cause damage to the bonnet when used  as

instructed and is therefore ideal in professional workshops

to be mounted on the bonnets of a wide range of vehicles

from small to large. OSRAM also provides a 2-year

guarantee*

* F o r  p r e c i s e  c o n d i t i o n s  p l e a s e  r e f e r  t o :

w w w . o s r a m . c o m / a m - g u a r a n t e e
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Technical data

Информация о
продукте

General Product
Information

Электрические параметры

Описание продукта Применение
(категория и
специфика)

Номер заказа Номинальное
напряжение

Номинальная
мощность

INSPECTION LAMP   LED inspection lights LEDIL415 3.7 V 16 W

Фотометрические данные Physical Attributes &
Dimensions

Описание продукта Цветность
светодиода

Световой поток Цветовая
температура

Высота

INSPECTION LAMP   белый 1200 lm 6500 K 67 mm

Информация
о
светодиодно
м модуле

Описание продукта Ширина Длина Вес продукта Количество
светодиодов
в модуле

INSPECTION LAMP   80.0 mm 1153 mm 840.00 g 32

Цвета и материалы Срок
службы

Дополнительные данные

Описание продукта Цвет цоколя Гарантия Емкость батареи Количество
содержащихся
батареек

INSPECTION LAMP   Black / Orange 2 years Yes 1

Возможнос
ти /
мощности

Сертификаты и
Стандарты

Условия поставки

Описание продукта Тип батареи Технология IK Class Вт-ч на батарею
[MPRD]

INSPECTION LAMP   Rechargeable LED IK07 16.28

Нормативная и природоохранная информация
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

Описание продукта Список
компонентов
вещество 1

CAS-номер
вещества 1

Инструкция по
безопасному
использованию

Номер декларации
в базе данных SCIP

INSPECTION LAMP   Lead 7439-92-1 Идентификация
вещества из списка
компонентов
достаточна для
безопасного
использования
изделия.

1f064e13-454b-4c4f-
a3e5-26f8d1388215
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Загрузка данных

Файл

User instruction
LEDinspect RECHARGEABLE UNDERBONNET LIGHT LEDIL415

User instruction
GPRS_Инструкции по символам безопасности

Соответствие стандартам
Application advice:For more detailed application information and graphics please see product datasheet and the user
instruction.* Условия предоставления гарантии приведены на сайте

 www.osram.ru/am-guarantee

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с
инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие
ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.
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